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Relevar las condiciones existentes en lo concerniente a la seguridad e higiene del establecimiento
tomando como soporte La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y su dec.351/79

Objetivo:

Manual de Seguridad y Riesgos en la Escuela CTERA/SRT

Desarrollo:

Instalacién de gas: Se observa que la mayoria de las llaves de corte de los calefactores se
encuentran sin su palanca correspondiente, representando la presencia de un riesgo ante
eventuales incendios y/o pérdidas de gas por rotura de cafios flexibles de nion con el calefactor.

Se encuentra un calefactor fuera de condiciones de uso.

Se encuentra un calefactor desamurado.
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Colocar la totalidad de las palancas en las llaves de corte de los calefactores, recomendéndose

pegar el tornillo con pegamento anaerdt
de evitar su retiro involuntario.

Retirar, dar de baja y reemplazar al calefactor totalmente dafiado.

¥ luego limar la ranura sobre la cabeza a los efectos

Revisar y amurar los calefactores que con una simple maniobra se muevan de su amurado.
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Realizar una prueba de hermeticidad a la instalacion de gas de toda la escuela 2 120 gr/cm2 a
llave cerrada durante 20 minutos por personal matriculado por Camuzzi Gas del Sur.

DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS
DE GAS de ENERGAS.-

lluminacién:

Si bien se ha tratado de dar solucién 3 la proteccion de los tubos por eventuales cafdas estas son
muy precarias e insuficientes y menos para un edificio escolar.

Se observan algunas que ni siquiera cuenta con esta proteccion especialmente en pasillos con
tubos de dimensiones importantes representando un riesgo de golpe y cortaduras por caida de
alguno de estos elementos.
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ACCIONES CORRECTIVAS:
Seguir colocando los plafones cubiertos que se observd se estn instalando en todo el edificio.

SUGIRIENDOSE TENER MUY EN CUENTA EL NIVEL LUMINICO LOGRADO CON LOS NUEVOS
PLAFONES DEBIENDO SER LOS SIGUIENTES VALORES

Sobre Pupitres: 500 lux Sobre Pizarrén 750 lux
Sobre Escritorio 500 lux Informitica 500 fux
saladelectura  7501ux
Valores recomendados por la Ley de Higiene y Seguridad 19587 dec reg.351/79 CAPITULO Xl
PROTECCION CONTRA INCENDIOS / SALIDAS DE EMERGENCIA

No se observa cartelerfa que indique las salidas de emergencia ni iluminacién de emergencia
sobre las mismas.

Los pocos matafuegos que se observaron estén colocados en lugares inaccesibles y/o
en su defecto en el suelo,

Se observan puertas fijadas mecanicamente en aulas por rotura del sistema de cierre.
Se observan picaportes mal colocados.

Cerraduras en mal estado.

Otk ds satic;
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ACCIONES CORRECTIVAS

Tener en cuenta que se deberén mantener condiciones que permitan una evacuacion segura de
todos trabajadores y alumnos mediante sefial
(matafuegos)

cion y elementos de lucha contra incendio

Para ello habré que colocar 1a carteleria de sefializacion de vias de escapes de acuerdo al plan
de evacuacién que disponga la escuela.

Colocar luces de emergencia que iluminen las salidas y pasillos de evacuacion

COLGAR LOS MAFUEGOS en lugares accesibles cumpliendo minimamente las siguientes
condiciones:

Un extintor cada 200m2del mismo nivel del edificio.

Extintores apropiados para el tipo de riesgo predominante del sector

(se recomienda extintores de tipo ABC de 10Kg. c/u. debidamente sefializados).

De ficil acceso, es decir que no existan obstaculos para el acceso a los mismos.
Mantenimiento preventivo anual.

No superar una distancia de 20 metros entre un extintor y el otro.

‘Garantizar Ia apertura de las puertas al primer intento, reparando las cerraduras deficientes.

USAR COMO REGLA GENERAL QUE LA PARTE FIJA DEL PICAPARTE DE LAS PUERTAS ESTE
SIEMPRE EN EL SENTIDO DE SALIDA.
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REPARAR LAS PUERTAS QUE SE ENCUETRAN FLIADAS MECANICAMENTE por faita de sistema de
cierre garantizando y asi maximizar los espacios de evacuacién.

Siblen el escalén del pasillo que se observa en la foto deberia ser reemplazado por una rampa
con una pendiente no mayor al 12% se recomienda en forma inmediata , iluminar , pintar con
pintura de color blanca y poner carteleria que haga alusién al riesgo .

Titulo V capitulo XVIII art 176 Proteccion contra incendio

Capitulo Xil art. 76 lluminacién de emergencia.

Otras observaciones:
Placa de cielo raso rota y con riego de caida.
Humedad en cieloraso.

Rotura de cieloraso con vista al exterior por rotura de cubierta de techo / estado general de la
cubierta de techo.

Tableros eléctricos sin aviso de riesgo eléctrico.

Altura de los mingitorios.

Rampas de salida al p:
Estado del patio.

A e e
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Acciones correctivas y recomendaciones finales:
Reemplazar la placa del techo que se encbrentra deteriorada.

Solucionar el problema de goteras de la cubierta de techo previendo un préximo reemplazo
total de la misma ya que se observa que el actual material ya esté muy deteriorado por el paso
delos afios y las propias inclemencias del tiempo,, si bien no se observé la estructura de
cabreadas que estuvieran en mal estado esto a simple vista), de persistir goterasy el techo en
mal estado arruinaré el sistema estructural estando frente a un riesgo mucho mas importante
como lo es el estructural, de todos modos recomiendo al momento de realizar trabajo
consultarlo con un especialista en estructuras.

Ademés sobre el cieloraso y cabreadas se encuentra alojado el sistema de conductores
eléctrico presentando otro riesgo a futuro desde el punto de vista eléctrico como de incendio.

Se recomienda colocar calco sobre las tapas de los tableros eléctricos aduciendo al riesgo en
cuestion.

Arreglar tapa de tablero eléctrico, asegurandose su cierre.
Amurar toma corriente.
Hacer bajar al menos 20 cm un mingitorio del bafio de varones.

Estudiar la posibilidad de atenuar la pendiente de las rampas de salida al patio proveerle al
menos una baranda y material antideslizante.

Mejorar la superficie del patio evitdndose asi tropezones y caidas, el mojado de calzado en
época de lluvias por la formacion de pozos.

NOTA FINAL: Se deia constancia que este informe fue realizado con la premura_del caso , por lo
que no pretende ser_un andiisis con la exhaustividad que merecerio .
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